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Jetzt mit dem neuen Crane Control System*

Potain-Krane der Serie MDT CCS City ermoglichen Ihnen durch das neue
Manitowoc Crane Control System (CCS), Lasten schneller und praziser
zu erledigen. Mit dieser Krangeneration erzielen Sie eine hervorragende
Hubleistung, verkurzte Rustzeiten, optimale Bedienung durch den
Kranfuhrer.

Jetzt bei der Potain-Kranserie MDT CCS City verfligbar:
> MDT109 | MDT139 | MDT189 | MDT 219)8 | MDT 21910

e Hochste Sicherheitsstandards der Branche * Integrierte Wartungsfunktionen

* Leistungssteigerung * Schnelle, einfache Inbetriebnahme

o ] am Einsatzort
* Optimierte ergonomische Steuerung

* Kransteuerungssystem




Hochste Sicherheitsstandards der
Turmdrehkranbranche

Mit bewahrten Komponenten und einer innovativen Konstruktion
ermoglicht das CCS-System den MDT City-Kranen, neue Ma[sstabe
fur die Turmdrehkranbranche zu setzen.

Das CCS setzt sich aus umfassend gepruften und zertifizierten
zuverlassigen Komponenten zusammen und bietet konstante
Echtzeitregelung und -tUberwachung aller Kranbewegungen und
Belastungen auf der Basis einer redundanten Sensorvernetzung.

redundante Sensoren
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Leistungssteigerung

Das CCS ermaoglicht einen praziseren
Informationsaustausch und eine
genauere Analyse des Krans. Dies
maximiert die Hubleistung und bietet
mehr Flexibilitat am Einsatzort.

- CCS optimiert Traglastkurve mit maximalem
Geschwindigkeitspotenzial

- Durch Nutzung der Potain Plus-Funktion wird
eine weitere Steigerung der Traglast erzielt. Diese
Funktion kann direkt am Joystick eingeschaltet
werden.

MDT 219 - 65 m Ausleger — SM/DM (zeispien
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Unerreichtes Sicht-
und Komfortniveau

Mit der Ultra View-Kabine erreichen Komfort,
Ergonomie und Funktionalitat einen neuen
Level. Das neue Design erleichtert es dem
Kranfuhrer, alle Leistungsmerkmale des neuen
Manitowoc Crane Control Systems umfassend
auszuschopfen.




Optimierte ergonomische Steuerung

Die erstklassige Ultra View-Kabine ist mit einem vollig neuen Steuermodul fur
den KranfUhrer ausgestattet, um diesem bessere Ergonomie und noch mehr
Komfort zu bieten.

- Ergonomisches Design wirkt der Ermiidung des Kranfiihrers entgegen und steigert die
Produktivitit am Einsatzort

- Viele Befehle sind in die Joysticks integriert, um eine bestmégliche Kranfiihrerergonomie
zu erzielen

- Jog-Dial bietet einfache Bildschirmnavigation

- Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktion gewihrleistet hervorragende Steuerung und
Genauigkeit dank Einstellbarkeit der Geschwindigkeit aller Kranbewegungen in
25-Prozent-Schritten

- Die Steuerhebelempfindlichkeit kann auf personliche Fahrgewohnheiten angepasst
werden

- Automatische Umschaltung zwischen dem Kabinen-Steuermodul und der Fernsteuerung

erfordert kein zusitzliches Umstecken
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Integrierte Wartungsfunktionen

Krane der MDT CCS City-Serie beinhalten ein integriertes CCS-
Wartungstool zur Diagnose und Zentralisierung der Instandhaltung
vor Ort.

Durch Aktivierung von CraneSTAR Diag ist eine
Datenfernubertragung verfugbar, die Wartung erleichtert und
Service/Betriebskosten einspart.

} [ Fault Reaction

’ i ®
o . - -
1 1y 8 b [ e Active
' Y ! !
o - Not Ready To Fault
. | Switch On
¢ Switch On Disabled Rfg Use Ref
Switch On 1—‘ Warning Fault Reset |
Disabled Extra Halt )
Ready To Switch _
On
Status Word Control Word

| 1
() (.259)
e e

Velocity Control
Demand Effort

16:21

L A Wartungsbildschirm bietet den Systemstatus auf einen Blick
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< Kranfiihrer kann den

g Wartungsbildschirm von der
B Krankabine aus iiberwachen
| > Echtzeit-Wartungsinfos
| konnen auch auf
einem beliebigen
Computerbildschirm

angezeigt werden




Schnelle und einfache
Inbetriebnahme

Alle Begrenzungseinstellungen der
Krankonfiguration werden auf dem
CCS-Display innerhalb der Kabine
vorgenommen.
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Mit dem CCS dauert es nur

wenige Minuten, um den Kran zu
konfigurieren, die Sensoren fur die
Kranbewegung zu kalibrieren und
den Laufkatzen-Endabschalter sowie
die Auslegerlange einzustellen.

Der Kran kennt dann seine
Abschaltpunkte automatisch.
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Bei Kranen ohne CCS kann die
ordnungsgemafpe Konfiguration und
Inbetriebnahme wesentlich langer
dauern.
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Der erste Schritt zu mehr
Produktivitat

Die Kranserie MDT CCS City bietet
vereinfachte Montage zur Verkurzung
der Rustzeit des Krans. Kranteilstucke
sind kompakt und konnen zum
leichten Transport am Einsatzort
zusammengeklappt werden.
Vereinfachte Verbolzung und mehrere
Anschlagpunkte fur standardisierte
Anschlagmittel sorgen fur ein optimales
Anschlagen des Auslegers bei der
Montage.
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> Montage des Gegenauslegers auf dem Boden

Der kompakte Gegenausleger in Monoblockbauweise mit angebolzten, ausklappbaren
Ballasttrager verringert den Montageaufwand und optimiert den Transport.

™

A Ein einzelnes Element, mit festen A Standardisierte Potain- A Gegenausleger lisst sich schnell

Anschlagpunkten zur Verladung. Kopfverbindung mit integrierter auseinanderklappen. Keine
Momentlastsicherungseinheit. Verriegelung erforderlich.

> Montage des Ausleger auf dem Boden

Die Montage des Hilfsauslegers wird durch mehrere Montagemerkmale vereinfacht.

v Verbindungslasche fiir v Wartungssicherheitsseil v Montage wird durch Zentrierung
Zentrierbolzen und Steckoffnung, an jedem 5-Meter- der Auslegerelemente und
um ein schnelles und einfaches Teilstiick des Keilverriegelung der Bolzen

Verbolzen zu erméglichen. Hilfsauslegers. vereinfacht.




> Montage des Kabinenmasts

Der Kabinenmast ist ein einzelnes, kompaktes Teilstlck. Ein Schutzblgel mit Doppelfunktion
schutzt die Kabine wahrend des Transports. Das Anbringen von Anschlagseilen an drei Punkten
ermaoglicht eine ausgeglichene Gewichtsverteilung. Nach dem Verpacken fur den Transport wird der
Zugriff auf die Kabine und den Schaltschrank verhindert.

v Kabine und Kabinenmast werden in einem einzigen

Paket geliefert.

= < Nur die Hubwerks-
und Laufkatzen

mechanismen

sowie ihre jeweiligen
Sicherheitsvorrich-
tungen missen {iber
Stecker angeschlossen
werden.

< Alle Elektrokabel
verlaufen zentral
im Rohr des
Kabinenmasts.

< Der Schutzbiigel
ist jetzt auf der
Zugangsplattform
angebracht.

A

Der Kabinenmast
wird auf den Mast
abgesenkt und
verbolzt.

< Nach Entfernen des Schutzbiigels
 wird die Kabine manuell gedreht und

in der Arbeitsstellung verriegelt.



> Montage des Gegenauslegers

Der Aufbau des Gegenauslegers erfolgt in wenigen einfachen Schritten.

> Vereinfachte Montage mit nur
zwei Bolzen, dank standardisierten
Potain Kopfanschlufi.

A Der Standard Kopfanschlufd zentriert die Bauteile beim
Verbinden des Gegenauslegers mit dem Mast.

< Feste Anschlagpunkte optimieren die
Hubvorginge.

> Einpassen und Verbolzen des Ausleger

Der Ausleger wird komplett auf dem Boden montiert und Seile eingeschert. Der Hubwerksmotor
am Auslegerfu ermaoglicht ein betriebsfertiges Einscheren der Hub- und Katzseile. Der komplett
montierte Ausleger wird dann von einem Mobilkran in einem einzigen Hub platziert. Die Verbolzung
des Auslegers erfolgt in wenigen Schritten.

Vv Verschiedene feste Anschlagpunkte fir v Standardisierter Potain- v Vorgelagerte Zentrierbolzen erleichtern die
beliebige Auslegerlingen erméglichen ein  Auslegeranschluf§ zur Verriegelung,.
waagerechtes Anheben. Zentrierung des Auslegers




Antriebe

Potain-Technologie zielt auf Produktivitat und Komfort des Kranfuhrers und
weist serienmalbig frequenzgesteuerte Antriebe auf, die ausgezeichnete Leistung
bieten.

> DVF-Antrieb (Katzwerk)

Mit dem Crane Control System verftigen die
Krane der Serie MDT CCS City iiber ein DVF
Optima-Laufkatzwerk, das die Anpassung der
Laufkatzgeschwindigkeit an die Last ermoglicht.

Die Laufkatzgeschwindigkeit kann bis zu 100 m/
min erreichen, wodurch die Effizienz am Einsatzort
gesteigert wird.

> LVF-Antrieb (Hubwerk)

Mit drei verfiigbaren Antrieben (25, 33 und

50 LVF Optima) konnen die MDT CCS City-
Krane hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erreichen,
indem die Geschwindigkeit optimal auf die
angehobene Last angepasst wird. Dies erméglicht
Produktivititssteigerungen.

* Das Optima-System passt die
Arbeitsgeschwindigkeiten an die angehobene Last
an. Hierdurch ist es méglich, immer die volle
Motorleistung fiir optimale Produktivitit zu nutzen.

* LVF Optima bietet eine Steigerung um bis zu 25
Prozent.

> RVF-Antrieb (Schwenkwerk)

Der RVF-Antrieb bietet eine umfassende, progressive
Steuerung, welche die Drehwerksgeschwindigkeiten
an das jeweilige Steuerungsverhalten des Kranfiihrers
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* Automatisches Abbremsen bei Nullstellung des
Steuerschalters. Kontolle der Abbremsung durch

s

den Frequenzwandler.

* Vertikale Abbremsung durch Gegensteuerung
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Dadurch Beeinflussung der Abbremsung durch den
Kranfiihrer.
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Technische Losungen

Die neueste Generation technischer Losungen.

Power Control

Leistungsbegrenzer-Funktionalitat +A

Dank CCS kann das Hubwerk mit Strom versorgt und zugleich der Strombedarf des
Krans verringert werden. Das bedeutet Flexibilitit am Einsatzort und spart Energie.

Top Site

|
Arbeitsbereichsbegrenzung \
Top Site ist direke in das CCS integriert. Durch Top Site werden, verbotenen

ereiche’, ausgegrenzt.
Bereich

Top Tracing lli

Arbeitsbereichsbegrenzung/Anti-Kollisionssystem

Hierbei handelt es sich um die neueste Geritegeneration zur Steuerung von
Arbeitszonen und zur Vermeidung von Kollisionen mit anderen Kranen. Dieses
System kann bis zu 16 Krane auf wechselseitige Behinderung iiberwachen. Es
verfiigt iiber einen Vollbildschirm zur besseren Ubersicht des Krans und seiner

Umgebung (einschlie8lich verbotener Zonen und evtl. stérender Krane).

Krankonfigurations-Optimierungstool

Potain bietet eine Berechnung jeder Mastzusammensetzung und N E U
Basisballastdefinition fiir jede Auslegerlinge. Dies ermoglicht die Anpassung an den
Einsatzort und optimiert Transport und Logistik.

Manitowoc CraneSTAR
Datenverwaltung und -planung fiir aktuellste Kranflotten- —.
Informationen iiber Arbeitsbedingungen, Instandhaltung, Hubpline Cr anes ’ R

und vieles mehr

Manitowoc CraneSTAR Diag zur Fern-Diagnose des CraneS ﬁ'f?
Diag

Krans in Echtzeit.




Manitowoc Cranes
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Regionaler Hauptsitz

Nord- und Siidamerika Europa, Naher Osten,
Manitowoc (US-Bundesstaat Afrika

Wisconsin), USA Dardilly, Frankreich
Tel.: +1920 6846621 Tel.: +33(0)472182020
Fax: +1920 6836277 Fax: +33(0)472182000

Shady Grove (US-Bundesstaat

Pennsylvania), USA
Tel.: +1717 5978121
Fax: +1717 5974062

@anlrowoc
Crane Care

Manitowoc Crane Care - immer fur Sie da.
Gehen Sie auf Nummer sicher mit dem weltweit
fortschrittlichsten Kranservice und -support — damit Sie im Nu

wieder im Einsatz sind.

Dies ist kein rechtsverbindliches Dokument. Aufgrund stindiger Verbesserungen und konstruktionstech-
nischer Fortschritte miissen wir uns das Recht vorbehalten, unangekiindigte Anderungen an technischen
Daten, Ausriistungen und Preisen vorzunchmen. Die in diesem Dokument enthaltenen Abbildungen
kénnen Gerite und Zubehor zeigen, die optional erhiltlich sind, und enthalten eventuell nicht die gesamte

Standardausriistung.
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China GroRraum Asien/
Shanghai, China Pazifik

Tel.: +86 21 64570066 Singapur

Fax: +86 21 64574955 Tel.: +65 6264 1188

Fax: +65 6862 4040

Finance

Mit Hilfe von Manitowoc Finance konnen
Sie sich gleich an die Arbeit machen,

um Gewinne fiir lhren Betrieb zu
erwirtschaften.

Finanzinstrumente mit Losungen, die Ihren Bediirfnissen
entsprechen, damit Sie alle sich Thnen bietenden Chancen

nutzen kénnen.

www.manitowoccranes.com



